Smérnice Evropské unie 2014/94/EU Evropského parlamentu a
Evropské rady (tzv. spoluzdkonodarcl) se zabyva zavadénim in-
frastruktury pro alternativni paliva v celé EU. Tato smérnice se
zaméruje na budouci potifeby Evropy v oblasti poskytovani SirSiho
pristupu k alternativnim palivim. Zahrnuje také poZadavek na
oznaceni novych vozidel a vsech palivovych ¢erpacich/dobijeci sta-
nic tak, aby spotrebitel mohl Iépe identifikovat palivo, které Ize pro
jeho motorové vozidlo (dale jen ,vozidlo“) pouZit.

Ackoli jsou tyto informace v soucasné dobé uvedeny ve vsech
priru¢kach vozidel a taktéz u uzavéru plniciho hrdla/krytu nadrze
vétsiny vozidel, tento systém znaceni nebyl dosud v Evropé plosné
harmonizovan.

Design a format novych identifikacnich stitk( pfipravila, tak aby vyho-
voval pofadavkim smérnice 2014/94/EU, zvlastni pracovni skupina
technického vyboru TC 441 CEN (Evropsky vybor pro normalizaci).

Novymi identifikacnimi Stitky budou oznacena tato nové vyrdbéna
motorova vozidla:

e mopedy, motorky, tfikolky a ctyrkolky;

e osobni vozidla;
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PALIVOVE _
IDENTIFIKACNI
STITKY
INFORMACE PRO
POVINNE SUBJEKTY

OBECNE INFORMACE

Uvedend smérnice zavadi nové unikatni a sjednocené sady pali-

vovych $titk(. Tyto Stitky budou umistény:

e ve vsech nové vyrobenych vozidlech, a to v bezprostifedni bliz-
kosti plniciho hrdla/zavéru palivové nadrze a v ptiruéce vozidla. V
pripadé novéjsich vozidel mohou byt také k dispozici v elektronic-
ké prirucce informacniho systému vozidla.

¢ na vSech verejnych Cerpacich stanici na vydejnich stojanech a na
vydejnich pistolich.

e u prodejcli vozidel.

KDO BYL ODPOVEDNY ZA PRIPRAVU TECHTO STITKU?

Pracovni skupina byla sloZena z expertl evropského automobilového
a palivarského primyslu, nevladnich organizaci zastupujicich spotre-
bitele, narodnich standardizacnich organd, zastupcd rady vlad EU
a Evropské komise. Vysledkem prace je norma EN16942 popisujici
technicky design a velikost novych identifikacnich stitka.

KTERYCH VOZIDEL SE POZADAVEK NA OZNACOVANI TYKA?

¢ |ehka uZitkova vozidla;
o té7ka uzitkova vozidla;
e autobusy a autokary.

Bleifreies Benzin
Unleaded fuel only
Carburant sans plomb
Gasolina sin plomo
Bezolovnaty benzin
Endast blyfri bensin

RON/ROZ min. 95

mA| B,) DIESEL/GAZOLE i

)

B7

04E010012R
Q4L 010 012 A




TWgA SE POZVADAVEK NA
OZNACOVANI VSECH VOZIDEL?

Evropska legislativa vyZaduje stitky pouze u novych vozidel, ktera
byla prvné uvedena na trh nebo registrovana ke 12. fijnu 2018.

Vyrobci vozidel nedoporucuji montdz stitk( na starsi vozidla. V
pfipadé Ze provozovatel starsiho vozu potrebuje doporudit vhod-
né palivo, mél by se obratit na pfislusného prodejce vozidel.

ODKDY BUDOU MUSET BYT
IDENTIFIKACNI STITKY V CLENSKYCH
STATECH EU UZIVANY?

Stitky musi byt umistény jasnym a viditelnym zptisobem na nové
vyrobenych vozidlech, na benzinovych, naftovych, vodikovych
(H2) stanicich, na plnicich stanicich se stlaenym zemnim ply-
nem (CNG), stanicich se zkapalnénym zemnim plynem (LNG) a
stanicich se zkapalnénym ropnym plynem (LPG), a to od 12. fijna
2018 v celé Evropské unii.

JelikoZ k uvedenému datu musi byt pozadavek oznaceni splnén,
vyrobci vozidel a provozovatelé cerpacich stanic zacnou tyto stitky
uvadét jiz béhem prechodného obdobi pfed uvedenym datem.
Néktefi vyrobcivozidel uz zacali nové identifika¢ni Stitky umistovat
na neddvno predstavené modely vozidel, ostatni vyrobci za¢nou
umistovat Stitky na svych vozidlech postupné.

Provozovatelé verejnych Cerpacich stanic taktéZz planuji doplnit
identifikacni stitky na vydejni stojany ke zminénému datu.

KDE NA VOZIDLECH NAJDETE
IDENTIFIKACNI STITKY?
h 4

Stitky jsou viditelné na nové vyrobenych vozidlech v bezprostied-
ni blizkosti uzavéra palivovych nadrzi vozidel.

Informace o kompatibilité s palivem a souvisejici identifikacni
Stitky naleznete také v pfirucce vozidla.

KDE NA CERPACICH STANICICH

NAJDETE IDENTIFIKACNI STITKY?
v

Identifikacni Stitky jsou umistény na vydejni pistoli a vydejnim sto-
janu. ldentifikacni Stitky na vydejni pistoli a stojanu jsou identic-
kého vzhledu jako identifikacni stitky nachazejici se na vozidlech a
v pfiruéce vozidla s tim rozdilem, Ze jsou jiné velikosti. Dodatec¢né
informace mohou byt uvedeny na identifikacnim Stitku na cer-
pacich stanicich, dle poZadavkd dané zemé a v mistnim jazyce.

JAK IDENTIFIKACNI STITKY FUNGUJI?

Identifikacni Stitek je jednoduchy vizudIni nastroj, jenZz pomaha
spotrebitellim ovéfit, zda pro své vozidlo vybiraji vhodné palivo.
Spotrebiteli staci zvolit palivo shodného stitku jak na vozidle, tak
na palivovém stojanu.

JAK IDENTIFIKACNI STITKY VYPADAJI?

Identifikacni stitky pro benzinové, naftové, vodikové typy paliv, stejné jako CNG,

LNG a LPG maji individualni design, napf:

PRO BENZINOVA PALIVA

PRO NAFTOVA PALIVA

PRO PLYNNA PALIVA
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JAKY JE SKUTECNY VYZNAM IDENTIFIKACNIHO STITKU?

Palivovy identifika¢ni stitek se sklada z:

(a) unikatniho identifikac¢niho tvaru pro dany typ paliva;

(b) informace uvniti identifikaéniho tvaru o maximalnim obsahu
biopaliva v palivu, které je doporuceno pro pouZiti vozidlem, jez je
vybaveno novym identifikacnim Stitkem.

Bylo rozhodnuto, Ze tvar a informace uvnitf tvaru by mély byt co
nejjednodussi. Proto norma CEN EN16942 stanovuje:

KRUH PRO BENZIiN. Informace uvnitf tvaru o podilu bioslozky
benzinu jsou oznaceny jako ,Exx“. ,E“ pfedstavuje ,ethanol” a
,XX“ maximalni mnozstvi ethanolu, které je pro vozidlo dopo-
ruceno k poufZiti a které bude odpovidajicim zplisobem dostupné
u palivového stojanu. Na vySe uvedeném obrazku oznaceni ,,E5“
znamena, Ze vozidlo m{zZe pouZivat benzin obsahujici az 5% etha-
nolu a ,,E10“ znamena, Ze vozidlo mUZe pouzZivat benzin obsahu-
jici az 10% ethanolu. ,E“ pro ,ethanol” je ,zkraceny” zplisob, jak
ukdzat, ze benzin mize obsahovat ethanol a/nebo jiné oxygenaty
az do dané maximalni hodnoty.

CTVEREC PRO NAFTU. Informace uvnitf tvaru o podilu bioslozky
v nafté jsou oznaceny jako ,Bxx“. ,B“ znamena bionaftu a ,xx“ je
maximalni podil bioslozky, ktery je pro dané vozidlo doporucen
k pouZivani. Stejnym zplsobem je oznaceno palivo na vyde-
jnim stojanu Cerpaci stanice. Na vySe uvedeném obrazku ,B7“
znamena, Ze vozidlo mlZe pouZivat motorovou naftu obsahu-
jici az 7% bioslozky a ,B10“ znamena, Ze vozidlo mlzZe pouZivat
motorovou naftu obsahujici az 10% bioslozky. ,B“ pro ,bionaf-
tu“ je ,zkratka” informujici, Ze motorova nafta mize obsahovat
bioslozku ve formé methylesteru mastnych kyselin (FAME) aZ do
maximalniho procentniho objemu dle pfipojeného Cisla.

Ekupplung. d'.'

Super E10 Diesel

o CTVEREC JE TAKE POUZiIVAN PRO ,XTL", co? je typ parafinové

motorové nafty vyrabéné z obnovitelnych nebo fosilnich mate-
ridld, které tvofi motorovou naftu syntézou nebo hydrogenaci.
Parafinova motorova nafta ma tedy podobné sloZeni jako tradi¢ni
fosilni motorova nafta. PouZitda norma CEN pro XTL je EN15940.
Zde ,XTL“ znamena parafinova motorova nafta, ktera se pouziva
jako Cisté palivo. Standard EN 15940 umoznuje doplnéni az 7%
methylesteru mastnych kyselin (FAME) do parafinové motorové
nafty.

e PRAVOUHLY KOSOCTVEREC PRO PLYNNA PALIVA. Infor-

mace uvnitf tvaru udavaji, zda vozidlo mGze byt doplnéno vo-
dikem (,H2“), stlacenym zemnim plynem (,,CNG*“), zkapalnénym
zemnim plynem (,LNG“) nebo zkapalnénym ropnym plynem
(IILPG”)'
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JSOU STITKY POUZIVANY K
JINEMU UCELU, NEZ K OVERENI

KOMPATIBILITY PALIVOVYCH
VOZIDEL?

Clenské staty mohou rozhodnout o doplnéni identifika¢nich $titkel
dodatecénymi informaciemi pro spotrebitele. Takova volitelna in-
formace je umisténa pouze na Cerpacich stanicich.

CO ELEKTRICKY NABIJENA VOZIDLA
NEBO VOZIDLA, KTERA JSOU
POHANENA POUZE ELEKTRINOU?

Norma CEN se pfipravuje i na identifikacni Stitky, které se tykaji
elektrickych vozidel a dobijecich boda.

Ocekavd se, Ze pro uZivatele elektrickych vozidel a dobijecich
bodi bude v budoucnu zvefejnén podobny dokument.




JAK IDENTIFIKACNI STITKY FUNGUJI V PRAXI?

NA NOVEM VOZIDLE
V blizkosti uzavéru plniciho
hrdla/krytu palivové nadrze

V PRIRUCGCE PRO
MOTOROVA VOZIDLA

Velikost: minimalné 13 mm v
prdméru.
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VE KTERYCH ZEMICH SE BUDEME

MOCI SE STITKY SETKAT?

Nové identifikacni Stitky budou rozmistény ve vsech 28 ¢lenskych
statech Evropské unie a zemich EHP (tj. Islandu, Lichtenstejnsku
a Norsku) a také v Makedonii, Srbsku, Svycarsku a Turecku, které
jsou ¢leny CEN a mély by tudiZ pouZzivat normy CEN.

NA CERPACI STANICI
(na ¢erpacim stojanu a na
vydejni koncovce)

U PRODEJCE VOZIDLA

PALIVOVE _
IDENTIFIKACNI
STITKY

INFORMACE
PRO SPOTREBITELE

Velikost: minimalné 13 mm v
praméru na vydejni koncovce
a 30 mm na vydejnim stojanu.

OBECNE INFORMACE

{Lkupplungde

Super

CO BUDE S VELKOU BRITANIi PO
BREXITU?

Zélezi na Velké Britanii, aby rozhodla o zpUsobu pouziti predpist EU
po Brexitu. Nové vyrobené vozy v EU budou mit identifikacni Stitky
namontovany jiz na vyrobni lince, takZe vozidla vstupujici na britsky
trh budou i naddle fadné oznacena.

Predpokladame proto, Ze vSechny verejné Cerpaci stanice ve Velké
Britanii budou také vybaveny odpovidajicimi identifikacnimi Stitky.

Tento dokument vypracovaly ACEA, ACEM, ECFD, FuelsEurope a UPEI, organi-
zace reprezentujici evropské vyrobce vozidel (motocyklil, automobild, doddvek a
ndkladnich vozidel) a evropsky rafinersky a distribucni sektor (vyroba paliv, jejich
distribuce a provoz Cerpacich stanic). Informace obsaZend v tomto dokumentu
podléhd specifické ndrodni prdavni dpravé transponujici smérnici 2014/94/EU v
daném clenském stdte EU.
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