EU-direktiv 2014/94/EU udarbejdet af EU-parlamentet og Euro-
paradet (de “fzelles lovgivere”) omhandler implementeringen af in-
frastrukturen med alternative braendstoftyper i hele EU. Direktivet
omhandler Europas fremtidige behov for at give bedre adgang til
alternative braendstoftyper og omfatter et krav om, at nye kgretgjer
og alle tankstandere/ladestationer skal veere afmaerket, sa fgrerne
af keretgjerne bedre kan vaelge den korrekte breendstoftype ftil
deres kgretgj.

Selv om disse informationer pa nuvaerende tidspunkt findes i alle
instruktionsbggerne til kgretgjerne og i naerheden af tankklap-
pen/-dakslet pa de fleste kgretgjer, har afmaerkningen indtil nu
ikke vaeret harmoniseret i Europa.

En saerlig taskforce under det tekniske udvalg 441 (TC441) i CEN (Den
Europaeiske Standardiseringsorganisation) har arbejdet med de nye
maerkaters design og format, sa de overholder de generelle forskrif-
ter i direktiv 2014/94/EU.

Deltagerne i denne taskforce omfattede eksperter fra bil- og

Maerkaterne vil blive pasat fglgende nyproducerede kgretgjer:
e Knallerter, motorcykler, trehjulede kgretgjer og firehjulere
e Personbiler
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BESKRIVELSE

MATERIALE TIL
BRZAENDSTOFMZAERKNING -
MOTORISEREDE
KORETOJER

TIL TANKSTATIONER

GENEREL BAGGRUND

Direktivet abner op for implementeringen af et nyt, unikt og har-
moniseret saet breendstofmaerkater. Disse maerkater vil blive pasat
felgende steder:

e P3 nyproducerede kgretgjer i naerheden af tankklappen/-daekslet
og i keretgjets instruktionsbog. Pa nyere kgretgjer kan de ogsa
fremga af den elektroniske instruktionsbog via kgretgjets info-
tainmentsystem.

e P3 alle offentlige tankstationer vil maerkaten blive placeret pa
tankstanderen og pa tankpistolen.

e Hos forhandlerne af kgretgjerne.

HVEM HAR VARET ANSVARLIG FOR UDVIKLINGEN AF DE NYE MARKATER?

breendstofindustrien i EU, NGO’er, der repraesenterer forbrugere,
nationale standardiseringsorganer, en raekke EU-regeringer og Euro-
pakommissionen. Standarden EN16942 beskriver de nye maerkaters
tekniske design og stgrrelse.

HVILKE KORETQJER ER BERGRT AF DETTE MARKNINGSKRAV?

o Lette varebiler
e Lastbiler
e Busser og langtursbusser

Bleifreies Benzin
Unleaded fuel only
Carburant sans plomb
Gasolina sin plomo
Bezolovnaty benzin
Endast blyfri bensin
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ER ALLE KORETOJER BERORTE?

Lovgivningen kraever kun maerkater pa nye kgretgjer, der kommer
pa markedet fgrste gang eller indregistreres fra den 12. oktober
2018.

Producenterne af kgretgjerne anbefaler ikke at seette maerkater
pa aldre keretgjer. Du kan kontakte din lokale forhandler, hvis
du har brug for radgivning om hvilket breendstof, der anbefales
til dit kgretgj.

HVORNAR SKAL DISSE MARKATER
KUNNE SES | EU-MEDLEMSLANDENE?

Maerkaten placeres fra den 12. oktober 2018 pa nyproducerede
kgretgjer og pa tankstandere med benzin, diesel, brint (H2), kom-
primeret naturgas (CNG), flydende naturgas (LNG) og flydende
gas (LPG) pa alle offentlige tankstationer i alle EU-landene, hvor
de skal veere tydelige og synlige for forbrugerne.

Det er den dato, hvorfra loven traeder i kraft, og derfor vil kgretgjs-
producenterne og tankstationerne begynde at indfgre maerka-
terne i en overgangsperiode forud for den dato. Nogle producen-
ter af kgretgjer er allerede begyndt at seette maerkaterne pa nyligt
introducerede modeller, og andre begynder at seette maerkaterne
pa deres kgretgjer i den kommende tid.

De offentlige tankstationer vil ogsa planlaegge at satte maerka-
terne pa tankstanderne frem til denne dato.

HVOR PA KORETQGJERNE ER

MZAZRKATERNE PLACERET?
v
Meerkaterne er synlige pa nyproducerede kgretgjer i umiddelbar
naerhed af tankklappen/-daekslet.
Informationer om det kompatible braendstof og tilhgrende
maerkater kan ogsa ses i kgretgjets instruktionsbog.

HVOR PA TANKSTANDERNE ER

MARKATERNE PLACERET?

Meerkaterne er placeret pa tankpistolen og pa selve tankstande-
ren. Maerkaterne pa tankpistolen og tankstanderen har samme
design som markaterne pa kgretgjerne og som meerkaterne i
keoretgjernes instruktionsbog — men i en anden minimumsstgr-
relse. Afhaengigt af den nationale lovgivning kan maerkaterne pa
tankstationerne indeholde yderligere informationer og vaere pa
det lokale sprog.

HVORDAN FUNGERER MARKATERNE?

Maeerkaten er i al sin enkelthed et visuelt veerktgj, som skal hjzelpe
forbrugerne med at kunne konstatere, at de vaelger det korrekte
braendstof til deres kgretgj. Forbrugerne skal bare sgrge for, at
maerkaten pa deres kgretgj matcher maerkaten pa tankstanderen.

HVORDAN SER MZARKATERNE UD?

Der er specifikke maerkatdesigns for benzin, diesel, brint, CNG, LNG og LPG — se eksempel:

PETROL TYPE OF FUEL
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HVAD PRACIST BETYDER MARKATEN?

Breendstofmaerkaterne bestar af:
(a) Et unikt identificeringssymbol for hver braendstoftype
(b) Informationer i identificeringssymbolet om det maksimale ind-

h

old af biobraendstof i breendstoffet, som kan anbefales til kgretg-

jer med den nye maerkat.
Det er blevet besluttet at holde symbolerne og informationerne

symbolerne sa enkle som muligt. Derfor er CEN-standarden

EN16942 blevet implementeret:

EN CIRKEL FOR BENZIN. Informationerne i symbolet ve-
drgrende bioindholdet i benzinen er anfgrt som “Exx”. “E” star
for "ztanol» og “xx” er den maksimale andel af ztanol, som
koretpjet anbefales at kgre med, og som er tilgaengeligt via tanks-
tanderen. | ovenstdende symbol betyder “E5”, at kgretgjet kan
kgre pa benzin med op til 5 % indhold af setanol, og "E10” bety-
der, at kgretgjet kan kgre pa benzin med op til 10 % indhold af
2tanol. “E” for “atanol” er en enkel made til at vise, at benzinen
kan indeholde aetanol og/eller andre oxygener op til en maksimal
mangde.

EN FIRKANT FOR DIESEL. Informdcie vo vnutri tvaru o biologi-
cIinformationerne i symbolet vedrgrende bioindholdet i diesel er
anfgrt som “Bxx”. “B” star for biodiesel og “xx” er den maksimale
andel af biodiesel, som kgretgjet anbefales at kgre med, og som
er tilgeengeligt via tankstanderen. | ovenstaende symbol betyder
"B7”, at kgretgjet kan kgre pa diesel med op til 7 % indhold af bio-
diesel, og ”"B10” betyder, at kgretgjet kan kgre pa diesel med op
til 10 % indhold af biodiesel. ”B” for "biodiesel” er en enkel made
til at vise, at dieselbreendstoffet kan indeholde biodiesel i form af
FAME som i Fatty Acid Methyl Ester” (fedtsyremetylester) op til
en maksimal procentdel, som angives af det efterfglgende tal.
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Super E10 Diesel

e EN DIAMANT FOR GASBRANDSTOFFER.

» DER ANVENDES OGSA EN FIRKANT FOR “XTL”, som er en type

parafinholdigt dieselbraendstof, der fremstilles af baeredygtige el-
ler fossile materialer, der omdannes til dieselbraendstof ved hjzelp
af syntese eller hydrobearbejdning, og som i sin sammensatning
ligner traditionelt fossilt dieselbraendstof meget. Den CEN-stan-
dard, der galder for XTL, er EN15940. Her star "XTL” for para-
finholdigt dieselbraendstof, der anvendes som rent breaendstof.
Standarden EN15940 giver mulighed for et indhold pa op til 7 %
FAME (fedtsyremetylester) i parafinholdigt dieselbraendstof.

Informationerne
i symbolet vil angive, om bilen kan pafyldes brint ("H2"), kom-
primeret naturgas ("CNG”), flydende naturgas ("LNG”) eller
flydende gas ("LPG”).

B7

ANVENDES MARKATERNE TIL ANDRE
FORMAL END BEKRAFTELSE AF

BRANDSTOFKOMPATIBILITETEN FOR
KORETOJER?

Medlemsstaterne kan veelge at give yderligere kundeinformatio-
ner til maerkaten i henhold til et standardiseret design. De frivilli-
ge forbrugerinformationer vises kun pa tankstandere.

HVAD MED ELEKTRISK OPLADELIGE
BILER ELLER BILER, DER
UDELUKKENDE KORER ELEKTRISK?

En CEN-standard er under forberedelse til maerkater, der geaelder
elbiler og ladestationer.

Det forventes, at en tilsvarende meddelelse vedr. elbiler og lades-
tationer vil blive offentliggjort pa et senere tidspunkt.




HVORDAN FUNGERER MZARKATERNE | PRAKSIS?

PA NYE KGRETQJER I INSTRUKTIONSBOGEN PA TANKSTATIONER HOS FORHANDLERNE
(i nerheden af tankklappen/-

(pa tankstanderen og pa
daekslet) tankpistolen)

Stgrrelse:

min. 13 mm i diameter ftil
tankpistoler og min. 30 mm i
diameter til tankstandere.

Stgrrelse:
min. 13 mm i diameter.

BESKRIVELSE
MATERIALE TIL
BRANDSTOFMARKNING
- MOTORISEREDE
KORETOJER

TIL FORBRUGERNE

GENEREL INFORMATION

HVILKE K@RETGJER ER BERGRT
AF DETTE MARKNINGSKRAV?
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| HVILKE LANDE VIL DISSE HVAD MED STORBRITANNIEN EFTER

BREXIT?

MZAZRKATER KUNNE SES?

Maerkaterne vil begynde at blive implementeret i alle 28 EU-me- Det er op til Storbritannien at beslutte, hvordan EU-regler skal gaelde
dlemsstater, EEA-landene (det vil sige Island, Lichtenstein og efter Brexit, men de nyproducerede kgretgjer vil vaere udstyret med
Norge) og i Makedonien, Serbien, Schweiz og Tyrkiet der er maerkaterne fra fabrikken, sa kgretgjer, der importeres til Storbritan-
CEN-medlemmer og derfor ogsa skal fglge CEN-standarderne. nien, vil fortsat veere forsynet med maerkaten.
Derfor antager vi, at alle offentlige tankstationer i Storbritannien
ogsa vil implementere maerkaterne.

This document has been prepared by ACEA, ACEM, ECFD, FuelsEurope and
UPEI, the organisations representing European vehicle manufacturers (powe-
red two-wheelers, cars, vans and heavy-duty vehicles) and the European re-
fining and downstream fuel supply sectors. The information contained in this
document is subject to the specific national laws implementing Directive
2014/94/EU in each member state of the EU.
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