Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2014/94 / EU (a tovébbiakban:
tarsjogalkotok) Eurdpai Unids (EU) iranyelvben foglalkozik az al-
ternativ Gizemanyag-infrastruktira unids szintl bevezetésével. Ez
az iranyelv foglalkozik Eurépa jovGbeli igényeivel az «alternativ ti-
zel6anyagok» szélesebb korl hozzaférhet&ségének biztositasara, és
elGirja, hogy az Uj jarmUvekre és az 6sszes Uizemanyag-pisztolyon,
minden t6lt6allomdson cimkékre van szlikség annak érdekében,
hogy a jarmlvezet6k jobban ki tudjak valasztani a jarm(ivik meg-
felel§ Gizemanyagat.

Bar ez az informdcid jelenleg az 6sszes gépjarmd-kézikonyvben és a
legtobb jarm( Gzemanyag-t6ltd pisztolyon / oszlopon megtaldlhatd,
megjelenésiik még nem harmonizalt Eurépdaban.

A CEN (Eurdpai Szabvanylgyi Bizottsag) keretében miikodd specialis
munkacsoport 19 (TC19) technikai bizottsaga dolgozott az Uj cimkék
tervezésén és formatuman, hogy megfeleljen a 2014/94 / EU iranyelv
altaldnos elGirasainak.

A cimkék a kévetkez6, Ujonnan gyartott jarmUveken jelennek meg:

* Mopedek, motorkerékparok, triciklik és négykerekd
motorkerékparok;

e Személygépkocsik;
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UZEMANYAGANYAG _
CIMKEK ALKALMAZASA
- KOZUTI JARMUVEK
SZAMARA
BENZINKUTAK

ALTALANOS HATTER

Az iranyelv elGirja uj, egyedlldllé és 6sszehangolt lizemanyagcim-

kék bevezetését. Ezek a cimkék meg kell, hogy jelenjenek:

e Az Gjonnan gyartott jarmiveken az Gizemanyag tanksapka koz-
vetlen kozelében, valamint a jarm{ tulajdonosanak kézikonyvé-
ben. Ujabb jarmiivek esetében megjelennek a jarmd informacios
kézpontjaban elérhetd elektronikus kézikdnyvben is;

o Az (izemanyag toltéallomas minden kozlizemi oszlopan és az lize-
manyag-pisztolyokon;

e A jarm(ivekben.

Kl A FELELOS AZ UJ CiIMKEK FEJLESZTESEERT?

A munkacsoport résztvevéi kozott szerepeltek az EU jarmu- és Uze-
manyag-iparanak szakértdi, a fogyasztokat képvisel6 nem kormanyza-
ti szervezetek, a nemzeti szabvanyigyi testiiletek, szamos unids kor-
many és az Eurdpai Bizottsag szakért6i. Az EN16942 szabvany leirja az
Uj cimkék mszaki kialakitdsat és méretét.

MELY JARMUVEKRE VONATKOZIK EZ A CIMKEZESI KOVETELMENY?

e K&nnyU haszongépjarmdivek;
o Nehéz tehergépjarmivek;
e Autdbuszok.

Bleifreies Benzin
Unleaded fuel only
Carburant sans plomb
Gasolina sin plomo
Bezolovnaty benzin
Endast blyfri bensin
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MINDEN JARMU ERINTETT?

v

A jogszabaly csak a 2018. oktéber 12. utan forgalomba hozott,
vagy nyilvantartasba vett Uj jarm(vekre vonatkozik - «Ujonnan
gyartott» jarmdvek.

AjarmUgyartdk nem javasoljak a cimkék régebbi jarmdvekhez valé
illesztését. Kérjuk, Iépjen kapcsolatba a helyi viszonteladdjaval,
ha tanacsot szeretne arrdl, hogy melyik Gzemanyagot ajanlhatja
a gépjarm(iben valé hasznalatra.

HOL KELL EZEKNEK A
CI'MKEKNEK MEGJELENNI AZ EU
TAGALLAMAIBAN?

A cimkéknek 2018. oktdber 12-t6l az Eurdpai Unid Gsszes Uze-
manyagtolté allomasan benzin, gazolaj, hidrogén (H2), slritett
foldgaz (CNG), cseppfolydsitott foldgaz (LNG) és a cseppfolydsi-
tott propan-butan (LPG) forgalmazasa esetén, a fogyasztok
szamara vilagos és lathaté mddon kell megjelenni.

Mivel ez Ugynevezett megfelel6ségi datum, a jarmdigyartok és a
tolt6allomas-tizemeltet6k az emlitett datumot megel6z6 atme-
neti idészakban kezdik bevezetni ezeket a cimkéket. Egyes jar-
migyartok mar megkezdték a cimkék felvételét a kdzelmultban
bevezetett modellekre, masok pedig folyamatosan vezetik be a
cimkéket jarmdveikre.

A kozlizemi tolt6allomasok GzemeltetSinek is be kell tervezni,
hogy a cimkék az adott id6pontig a tolt6allomason felkeriljenek
a megfelel6 helyekre.

A JARMUVEKEN HOL TALALHATOK A

CIMKEK?
v
A cimke az Ujonnan gyartott jarm(iveken az Gizemanyag tanksapka
kozvetlen kozelében lathatd.
Az lizemanyag-kompatibilitdshoz és a kapcsolddd cimkékhez tar-
toz6 informacidk a jarm( tulajdonosanak kézikonyvében is meg-
talalhatdak.

HOL TALALJA MEG A CIMKEKET A

BENZINKUTAKON?

A cimkéket az toélt6allomas oszlopaira és a pisztolyokra helyezziik.
A oszlopokon és a pisztolyokon Iévé cimkék ugyanolyan forma-
tumuak, mint a jarmdvon és a kézikonyvekben taldlhatdak, de el-
tér6 méretliek. A tolt6allomdasokon tovabbi informacidkat lehet
feltlintetni a cimkén a nemzeti el6irdsoknak megfeleléen, a helyi
nyelven.

A cimke egyszer(en vizualis eszkdz, amely segitséget nyujt a fo-
gyasztoknak eligazodni abban, hogy megfelel6en vélasszak ki
a megfelel6 Gzemanyagot jarm(iviik szamdara. A fogyasztd a jar-
mUvon taldlhatd cimkével tudja 0sszevetni a tolt6allomas megfe-
lel6 cimkéjével.

HOGYAN NEZNEK Kl A CiIMKEK?

A benzinre, a dizelre, a hidrogénre, a CNG-re, az LNG-re és az LPG-re kilon cimkézési tervek

léteznek, példaul:

PETROL TYPE OF FUEL

DIESEL TYPE OF FUEL GASEOUS FUEL
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Az lizemanyagcimkék a kovetkezSkbdl alinak:

a) A cimke egyedi alakja azonositja az lizemanyag tipusat;

b) Az alakzaton belili bet(ik és szamok informacidt nyujtanak az
lizemanyag maximalis bio-komponens tartalmardl, és hogy az meg-
felel-e a jarmdvik jelzésében hasznalata javasoltnak.

Az alakzatokat és a benne lévé informacidkat a lehetd legegyszer(ibb
formaban jel6lik. Ezért a CEN EN16942 szabvany igy fogalmaz:

o KOR TARTOZIK A CEN EN228 SZABVANY SZERINTI BENZIN-
HEZ. A benzin bio-tartalma a kéron belili «Exx» -ként van meg-
jeldlve. «E» jelentése «etanol» és «xx» a maximalis mennyiségl
etanol, amelyet a jarmd gyartdja ajanl és ami ennek megfeleléen
a tolt6allomas adott oszlopdn és pisztolydban is elérhetd. A fen-
ti dbran az «E5» azt jelenti, hogy a jarmi legfeljebb 5% etanolt
tartalmazo benzint, az «<E10» azt jelenti, hogy a jarm( legfeljebb
10% etanolt tartalmazd benzint hasznalhat. Az «E» az «etanol»
roviditett alakja, és azt jelenti, hogy a benzin etanolt és / vagy
egyéb oxigenatokat tartalmazhat a jel6lt maximalis mennyiségig.

e A CEN EN590 SZABVANYNAK MEGFELELO GAZOLAJ CiMKE
ALAKJA NEGYZET. Bio-tartalma a négyzetben «Bxx» -ként van
jeldlve. A «B» a bio-dizelre vonatkozik, és az «xx» a bio-kompo-
nens maximalis mennyisége, amit a jarm(iben javasolt hasznal-
ni, és amely megfelel az toltéallomason feltiintetettnek. A fenti
abran a «B7» azt jelenti, hogy a jarm( legfeljebb 7% bio-kompo-
nenst tartalmazo gazolajat, a «B10» azt jelenti, hogy a jarm( le-
gfeljebb 10% bio-komponenst tartalmazo gazolajat hasznalhat. A
«B» rovidités utal arra, hogy a gazolaj bio-komponenst tartalma-
zhat zsirsav-metil-észter (FAME) és / vagy egyéb fejlett megujuld
biodizel-komponensek formajaban, addig a maximalis szazalékig,
amit a hozza tartozo dbra jelez.
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o NEGYZET HASZNALHATO AZ «XTL» -RE IS, amely egy olyan
tipusu paraffinos dizel Gzemanyag, amelyet megujulé vagy foss-
zilis anyagbdl gyartanak szintézissel vagy hidrogénezéssel és
meglehet6sen hasonld a hagyomanyos fosszilis dizelolajhoz.
Az «XTL» -re vonatkozd CEN szabvany az EN15940 szabvany. Itt
az «XTL» olyan szintetikus vagy megujulé lGzemanyagot jelent,
amely nem keveredik semmilyen aranyban a fosszilis dizellize-
manyaggal vagy a FAME-vel.

e GYEMANT ALAKZAT A GAZ HALMAZALLAPOTU TU-
ZELOANYAGOKHOZ TARTOZIK. Az alakon belili informacié azt
jelzi, hogy a jarm( hidrogénnel («H2»), s(ritett foldgazzal (CNG),
cseppfolydsitott foldgazzal («LNG») vagy cseppfolydsitott PB gaz-
zal (LPG) tolthet6-e Gjra.
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HASZNALHATOK-E A CIMKEK

MAS CELRA IS?

A tagallamok donthetik el, hogy milyen egyéb, a cimkével kapc-
solatos tovabbi fogyasztoi informacidkat nyudjtanak a tervezett
szabvanyokon belil. Ezek az opcionalis informacidk azonban csak
az toltéallomas oszlopain jelennek meg.

MI A HELYZET AZ ELEKTROMOSAN IS
FELT(")LTHI'ETO JARMUVEKKEL VAGY
OLYAN JARMUVEKKEL, AMELYEK

CSAK ELEKTROMOS ARAMMAL
MUKODNEK?

A CEN szabvany el6késziti az elektromos jarm(ivekre és Ujratoltési
pontokra vonatkozo cimkéket is.

Vérhatd, hogy az elektromos jarm(ivekkel és télt6pontokkal kapc-
solatos hasonlé kommunikacié megfeleld id6ben nyilvanossagra
kerdl.




HOGYAN MUKODNEK A CIMKEK A GYAKORLATBAN?

Dimenzija: min.13 mm preme-
ra.
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MELY ORSZAGOKBAN LESZNEK

LATHATOAK EZEK A CIMKEK?

Az Uj cimkék mind a 28 Eurdpai Unids tagallamban, az EGT orsza-
gokban (azaz lzlandon, Lichtensteinben és Norvégidban), vala-
mint Maceddnidban, Szerbidban, Svdjcban és Tordkorszagban,
ahol szintén alkalmazzak a CEN standardjait.

Dimenzije: Na polnilni pipi:
min. 13 mm premera, Na
toc¢ilnem agregatu: min. 30
mm premera.
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MI VAN AZ EGYESULT KIRALYSAGGAL
BREXIT UTAN?

Az Egyesult Kirdlysag feladata, hogy dontson arrél, hogy az EU
szabalyait hogyan alkalmazzdk a Brexit utan, de az Uj jarmdveken el-
helyezik a cimkéket a gyartdsoron, igy az Egyesiilt Kirdlysag piacara
belépd jarmivek tovabbra is a cimkével rendelkeznek.

Feltételezziik, hogy az Egyesiilt Kiralysagban is minden toltéallomas
hasznalja majd a cimkéket.

This document has been prepared by ACEA, ACEM, ECFD, FuelsEurope and
UPEI, the organisations representing European vehicle manufacturers (powe-
red two-wheelers, cars, vans and heavy-duty vehicles) and the European re-
fining and downstream fuel supply sectors. The information contained in this
document is subject to the specific national laws implementing Directive
2014/94/EU in each member state of the EU.
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