Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady (dalej len ,spoluza-
konodarcovia‘) ¢ 2014/94/EU riesi zavedenie alternativnej in-
frastruktury paliv v rdmci celej Eurdpskej Unie. Tato smernica riesi
budtce potreby Eurdpy v oblasti poskytovania SirSieho pristupu k
,alternativnym palivam“ a zahffia povinnost oznacovania novych
vozidiel a vietkych ¢erpacich/dobijacich stanic tak, aby bol vodi¢om
umozneny lahsi vyber paliva vhodného pre ich vozidlo.

Hoci sa tieto informdcie v sucasnosti uvadzaju vo vsetkych navo-
doch na obsluhu vozidla a v okoli uzaveru/krytu palivovej nadrze
u vacsiny vozidiel, neboli doposial v celej Eurépe harmonizované.

Na ndvrhu a formate novych oznaceni za Uuc¢elom dodrZania vseo-
becnych poziadaviek smernice 2014/94/EU pracuje osobitnad pra-
covna skupina posobiaca v ramci Technického vyboru 441 (TC441) v
CEN (Eurdépskom vybore pre normalizaciu).

Clenovia pracovnej skupiny zahfriaju odbornikov z automobilového

Oznacenia sa objavia na nasledujucich novovyrobenych vozidlach:
e mopedoch, motocykloch, trojkolkdch a Stvorkolkach;
e osobnych vozidlach;
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MATERIAL O
OZNACOVANI
PALIVA

PRE PREVADZKOVATELOV

VSEOBECNE POZADIE

Smernica zabezpecuje zavedenie nového jedine¢ného a harmoni-
zovaného suboru oznaceni pohonnych hmoét. Tieto oznacenia sa
objavia:

e na novovyrobenych vozidlach v bezprostrednej blizkosti krytu/
uzaveru palivovej nadrze a v navode na obsluhu vozidla. V pripa-
de novsich vozidiel sa oznaenie moze objavit aj v elektronickej
prirucke, ktord je k dispozicii na informacnom displeji vozidla;

¢ na vsetkych verejnych ¢erpacich staniciach na vydajnom stojane
a na plniacej hlavici;

e u predajcov vozidiel.

KTO JE ZODPOVEDNY ZA VYVOJ TYCHTO NOVYCH OZNACENI?

a palivového priemyslu EU, mimovladnych organizacii zastupujticich
spotrebitelov, narodnych normalizaénych organizécii, viacerych vlad
krajin EU a Eurdpskej komisie. Norma EN16942 popisuje technicky
navrh a velkost novych oznadeni.

KTORYCH VOZIDIEL SA TYKA TATO POZIADAVKA NA OZNACOVANIE?

¢ [ahkych UZitkovych vozidlach;
e tazkych Uzitkovych vozidlach;
e autobusoch a autokaroch.
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TYKA SA TO VSETKYCH VOZIDIEL?

Eurdpska legislativa vyZzaduje oznacenia len u novych vozidiel
uvadzanych na trh prvy krat alebo registrovanych k 12. oktébru
2018.

Vyrobcovia vozidiel neodporutcaju umiestriovat oznacenia na
starSie vozidla. Ak potrebujete poradit, aké palivo sa doporucuje
vo vasom vozidle, obratte sa na vasho predajcu.

KEDY SA TIETO OZNACVZVEN'IA MUSIA
OBJAVIT V CLENSKYCH STATOCH EU?

Oznacenie sa umiestni na novovyrobené vozidla a na verejné Cer-
pacie stanice benzinu, nafty, vodika (H2), stlaceného zemného
plynu (CNG), skvapalneného zemného plynu (LNG) a skvapalne-
ného ropného plynu (LPG) v celej Eurdpskej unii, a to zretelnym
a viditelnym sposobom pre spotrebitelov, od 12. oktdbra 2018.
KedZe ide o konecny termin, vyrobcovia vozidiel a prevadzkovate-
lia éerpacich stanic za¢nu tieto oznadenia zavadzat pocas precho-
dného obdobia este pred uvedenym datumom. Niektori vyrobco-
via vozidiel uZ zacali priddvat oznaCenia na nedavno uvedené
modely, ini za¢nd oznadenia uvadzat na svojich vozidlach ako sa
bude bliZit koneény termin zavedenia.

Prevadzkovatelia verejnych ¢erpacich stanic taktiez planuja pridat
oznacenia na vydajné stojany k tomuto datumu.

KDE SA DAJU NAJST TIETO
OZNACENIA NA VOZIDLACH?
h 4

Oznacenia na novovyrobenych vozidlach su viditelné v bezpros-
trednej blizkosti krytu/uzaveru palivovej nadrze.

Informacie o kompatibilite paliv a suvisiacich oznaceniach ndjdete
aj v ndvode na pouZivanie vozidla.

KDE SA DAJU NAJST TIETO

OZNACENIA NA CERPACICH
STANICIACH?

Oznacenia s umiestnené na plniacej hlavici a na telese vydajné-
ho stojana. Oznacenia na plniacej hlavici a na vydajnom stojane
maju rovnaky dizajn ako oznacenia umiestnené na vozidlach a v
navode na pouzivanie vozidla — s vynimkou odliSnej minimalnej
velkosti. Na oznaceni na ¢erpacich staniciach mézu byt uvedené
dodatoc¢né informdcie v sulade s ndrodnymi poziadavkami a v
miestnom jazyku.

AKO OZNACENIA FUNGUJU?

Oznacenie je jednoduchych vizualnym nastrojom, ktory spotre-
bitelom pomaha overit si, ¢i vybrali vhodné palivo pre svoje vo-
zidlo. Spotrebitel musi len sparovat oznacenie na svojom vozidle
s prislusSnym oznacenim na vydajnom stojane.

AKO TIETO OZNACENIA VYZERAJU?

Existuju Specifické navrhy oznaceni benzinu, nafty, vodika, CNG, LNG a LPG, napriklad:

PETROL TYPE OF FUEL

DIESEL TYPE OF FUEL

GASEOUS FUEL
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AKY MA OZNACENIE SKUTOCNY VYZNAM?

Oznacenia paliv pozostavaju z:

(a) jedine¢ného identifikujiceho tvaru pre dany typ paliva;

(b) informacii nachadzajucich sa vo vnutri identifikujuceho tvaru o
maximalnom obsahu biopaliv v pohonnej latke, ktory sa odporuca
pouzivat vo vozidle vybavenom novym oznacenim.

Bolo rozhodnuté poufZit ¢o najjednoduchsie tvary, ako aj informéacie
vo vnutri tvaru. Preto CEN norma EN16942 zaviedla:

KRUH PRE BENZIiN. Informéacie vo vnutri tvaru o biologickom
obsahu benzinu su oznacené ako ,Exx“. ,E“ oznacuje ,etanol’
a ,xx“ je maximalny obsah etanolu, ktory sa odporuca pouzit v
danom vozidle, a ktory ma byt prislusne dostupny na vydajnom
stojane. Na vyssie uvedenom obrazku ,,E5“ znamena, Ze vozidlo
moze pouzivat benzin obsahujuci az 5% etanolu. ,E10“ znamena,
ze vozidlo moze pouzivat benzin obsahujuci az 10% etanolu. ,,E“
ako ,etanol” prestavuje ,skrateny” spésob ako ukazat, Ze dany
benzin mdze obsahovat etanol a/alebo iné oxygenaty az do
maximalneho uvedeného obsahu.

STVOREC PRE NAFTU. Informécie vo vnutri tvaru o biologickom
obsahu nafty st oznacené ako ,,Bxx“. ,B“ oznacuje bionaftu a ,xx“
je maximalny obsah bionafty, ktory sa odporica pouZit vdanom
vozidle, a ktory ma byt prislusne dostupny na vydajnom stojane.
Na vyssie uvedenom obrazku ,B7“ znamena, Ze vozidlo moze
pouzivat naftu obsahujicu az 7% bionafty. ,,B10“ znamena, ze
vozidlo méZe pouZivat naftu obsahujicu az 10% bionafty. ,B“ ako
,bio-nafta” predstavuje ,skrateny” spésob ako ukazat, Zze dana
nafta méze obsahovat bio-naftu vo forme metylesteru mastnych
kyselin (FAME) az do maximalneho percenta uvedeného na
prislusnom obrazku. Standard EN15940 umozriuje pridanie aZ
do 7% metylesteru mastnej kyseliny (FAME) do parafinovej mo-
torovej nafty.

Ekupplung. du_!

Lkupplungde|

Super E10 Diesel

o STVOREC SA POUZIVA AJ PRE ,XTL“ ¢o je typ parafinového

naftového paliva vyrobeného z obnovitelného alebo fosilneho
materialu poskytujuceho motorovu naftu formou syntézy alebo
hydrogenizacie, a ktoré je svojim zloZzenim velmi podobné tra-
dicnému fosilnemu naftovému palivu. Prislusnou CEN normou
pre XTL je EN15940. ,XTL“ tu znamena parafinova naftova po-
honna hmota pouzita ako neriedené palivo.

e KOSOSTVOREC PRE PALIVA NA BAZE PLYNU. Informécie vo

vnutri tvaru uvadzaju, ¢i sa vozidlo moze plnit vodikom (,H2“),
stlaéenym zemnym plynom (,,CNG*“), skvapalnenym zemnym ply-
nom (,LNG“) alebo skvapalnenym ropnym plynom (,,LPG*).
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POUZIVAJU SA OZNACENIA
NA AKYKOLVEK INY UCEL AKO

OVERENIE VHODNOSTI PALIVA PRE
DANE VOZIDLO?

Clenské staty sa moézu v shvislosti s oznacenim rozhodnut
poskytovat spotrebitelom dodato¢né informacie, a to v sulade
so Standardizovanym dizajnom. Tieto volitelné informacie pre
spotrebitelov si umiestnené len na vydajnom stojane.

A CO ELEKTRICKY DOBI':JATEI’_NE
VOZIDLA A VOZIDLA POHANANE LEN
ELEKTRICKOU ENERGIOU?

Aktudlne sa pripravuje norma CEN pre oznacenia vztahujlce sa na
elektrické vozidla a dobijacie stanice.

Ocakava sa, Ze v primeranom case dojde k zverejneniu podobné-
ho oznamu pre elektrické vozidla a dobijacie stanice.




AKO OZNACENIA FUNGUJU V PRAXI?

NA NOVYCH V NAVODE NA NA CERPACICH U PREDAJCOV
VOZIDLACH OBSLUHU VOZIDLA STANICIACH VOZIDIEL

(v blizkosti krytu/uzaveru (na vydajnom stojane a na
palivovej nadrze)

plniacej hlavici vydajného
stojanu)

Velkost:
minimalny priemer 13 mm.

MATERIAL O
OZNACOVANI
PALIVA

PRE SPOTREBITELOV

Velkost: minimélny priemer 13
mm pre plniacu hlavicu a mi-
nimalny priemer 30 mm pre
vydajny stojan. VSEOBECNE INFORMACIE

KTORYCH VOZIDIEL SA TATO
NA OZNACOVANIE TV}
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{Lkupplungde

V KTORYCH KRAJINACH SA TIETO A CO BRITANIA PO BREXITE?

OZNACENIA OBJAVIA?

Bude na rozhodnuti Velkej Britanie, akym spdsobom sa v nej budu
uplatriovat pravidld EU po Brexite. Avéak nové vozidld budd mat
oznacenia namontované na vyrobnej linke, takZe vozidla vstupujice
na britsky trh budu tieto oznacenia mat.

Predpokladame preto, Ze aj vSetky verejné Cerpacie stanice v Spoje-
nom krélovstve budu oznacenia mat.

Nové oznacenia sa zacnu objavovat vo vsetkych 28 ¢lenskych kra-
jinach Eurdpskej uUnie, krajinach EHP (t.j. Island, Lichtenstajnsko a
Nérsko), a tieZ v Maceddnsku, Srbsku, Svajéiarsku a Turecku, ktoré
st élenmi CEN a mali by preto uplatrfiovat CEN normy.

Tento dokument pripravili spolo¢nosti ACEA, ACEM, ECFD, FuelsEurope a UPEI, or-
ganizdcie zastupujtce eurdpskych vyrobcov automobilov (jednostopové motoro-
vé vozidld, automobily, doddvky, tazké ndkladné vozidld a autobusy) a odvetvia
vyrobcov a doddvatelov paliv v Eurdpe. Informdcie obsiahnuté v tomto doku-
mente podliehaju Specifickym vnutrostdtnym prdvnym predpisom, ktorymi sa v
kazdom ¢lenskom Stdte EU vykondva smernica & 2014/94 / EU.
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